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RHEFLA® - Flachplattenschieber  
RHEFLA® Flat Plate Gate Valves
DN 50 - 1600; Betriebsdruck bis 100 bar t 2” - 64”; Operating pressure up to 100 bar

t Abmessungen / Dimensions

Zylindrischer Durchgang / full bore

Eingeschnürter Durchgang / reduced bore
PN DN L H X H1 H2 R D d d4 b k n x d2 G (Kg)

PN 
40

150 450 1000 126 225 695 400 300 100 218 36 250 8x26
200 550 1140 178 330 850 500 375 150 285 24 320 12x30
250 650 1140 178 330 850 500 450 150 345 46 385 12x33
300 750 1300 230 420 960 500 515 200 410 52 450 16x33
400 950 1535 280 510 1145 640 660 250 535 60 585 20x39

500 1150 1750 330 570 1320 800 755 300 615 68 670 20x42
Maß "b" entspricht PN 63  Dimension "b" corresponds to PN 63

ANSI 
400

80 356 630 70 170 465 280 210 50 127 32 168 8x22 85
100 407 690 88 200 520 320 254 65 157 35 200 8x26 138
150 495 840 126 250 620 400 318 100 216 41 270 12x26 210
200 597 960 152 305 690 400 381 125 270 48 330 12x29 380
250 673 1050 178 350 775 500 445 150 324 54 387 16x32 420
300 762 1240 230 440 920 640 521 200 381 57 451 16x35 760
400 902 1525 288 550 1095 800 648 250 470 64 572 20x38 1335
500 1054 1780 360 675 1460 500 775 300 584 70 686 24x42 2170

ANSI 
600

80 356 630 70 170 465 280 210 50 127 32 168 8x22 85
100 432 690 88 200 520 320 273 65 157 38 216 8x26 147
150 559 840 126 250 620 400 356 100 216 48 292 12x29 220
200 660 960 152 305 690 400 419 125 270 56 349 12x32 395
250 787 1050 178 350 775 500 508 150 324 64 432 16x35 440
300 838 1240 230 440 920 640 559 200 381 67 489 20x35 780
400 991 1525 288 550 1095 800 687 250 470 76 603 20x42 1360
500 1194 1780 360 675 1460 640 813 300 584 89 724 24x44 2200

PN 63 
PN 100 BL = 2 x DN + 150 (DIN 3202 BL 1-F7)	BL - Face-to-face

PN DN L H X H1 H2 R D d d4 b k n x d2 G (Kg)

 PN 
40

100 350 1000 126 225 695 400 235 162 30 190 8x22
150 450 1140 178 330 850 500 300 218 36 250 8x26
200 550 1300 230 420 960 500 375 285 42 320 12x30
250 650 1535 280 510 1145 640 450 345 46 385 12x33
300 750 1750 330 570 1320 800 515 410 52 450 16x33

Maß "b" entspricht PN 63  Dimension "b" corresponds to PN 63

ANSI 
400

50 292 630 70 170 465 280 165 92 26 127 8x19 80
80 356 770 102 235 550 320 210 127 32 168 8x22 130

100 407 840 126 250 620 400 254 157 35 200 8x26 160
150 495 1050 178 350 775 500 318 216 41 270 12x26 330
200 597 1240 230 440 920 640 381 270 48 330 12x29 580
250 673 1525 288 550 1095 800 445 324 54 387 16x32 985
300 762 1780 360 675 1460 500 521 381 57 451 16x35 1850

ANSI 
600

50 292 630 70 170 465 280 165 92 26 127 8x19 80
80 356 770 102 235 550 320 210 127 32 168 8x22 130

100 432 840 126 250 620 400 273 157 38 216 8x26 170
150 559 1050 178 350 775 500 356 216 48 292 12x29 350
200 660 1240 230 440 920 640 419 270 56 349 12x32 600
250 787 1525 288 550 1095 800 508 324 64 432 16x35 1020

PN 63 
PN 100 BL = 2 x DN + 150 (DIN 3202 BL 1-F7)	BL - Face-to-face
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Weights may vary depending on design conditions	 Other sizes on request

DN 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500
L 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700
H 2275 2720 3150 3540 4010 4430 4940 5330 5800 6350 6890 7475
x 450 550 660 760 870 970 1080 1180 1280 1395 1500 1600

H1 805 970 1145 1300 1480 1630 1815 1985 2156 2310 2500 2680
H2 1675 2020 2330 2615 2970 3285 3690 3980 4352 4700 5090 5412

G (Kg) 800 1700 3100 4600 6200 8000 10000 12200 14800 17600 20600 23600
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RHEFLA® - Flachplattenschieber  
RHEFLA® Flat Plate Gate Valves
DN 50 - 1600; Betriebsdruck bis 100 bar t 2” - 64”; Operating pressure up to 100 bar

t Auszug aus dem RHEFLA® -Lieferprogramm / Extract from the RHEFLA® Product Range

DN 50 - 1600 (2“ - 64“ ) max. 25 bar

DN 50 - 400 (2“ - 16“ ) max. 25 bar DN 50 - 500 (2“ - 20“) max. 100 bar DN 50 - 500 (2“ -20“) max. 100 bar 

t Standard RHEFLA® t �RHEFLA® für Coker Drums 
RHEFLA® for Coker Drums 

t �RHEFLA® mit Verschleißschutz 
RHEFLA® with wear protection

für EDC/VCM Anlagen 
for EDC/VCM plants

t �RHEFLA® Boden Schieber 
RHEFLA® Bottom Gate Valve

t �RHEFLA® für Sauerstoff 
RHEFLA® for oxygen

t �RHEFLA® II für höhere Druckstufen  
RHEFLA® II for higher pressure ratings 

Sonderausführungen und Varianten in Bezug auf
t �Konstruktion / Auslegung
t �Werkstoffe
t �Antriebe
t �Abdichtung
auf Anfrage 

Special design and further options relating to
t design
t materials
t actuators
t sealing systems
on request

RHEFLA®-valves are used predominantly in demanding plants and  
applications and must operate safely and reliably over the years. 
During scheduled shut downs it is important to have a professional 
overhaul of the valves.  For such maintenance our experienced  
service team will be at your disposal.
All work steps including the final tests will be executed and docu- 
mented in accordance to our high quality standard.

We offer: 
t �installation and commissioning 
t �support and consulting for the proper choice of spare parts in  

the run-up to plant shutdowns 
t �repairs, maintenance and complete overhauls in our facilities  

or on site 
t �support of your own maintenance team on site 
t �competent technical consulting and integration of new techno- 

logies in existing valves

t RHEFLA® -Service

t RHEFLA® - Service

RHEFLA®- Armaturen werden bevorzugt in anspruchsvollen  
Anlagen und Anwendungen eingesetzt und müssen über  
Jahre sicher und zuverlässig funktionieren. 
Umso wichtiger ist dann eine professionelle Wartung und  
Überholung der Armaturen im Rahmen von geplanten Still- 
ständen. Unser erfahrenes Service-Team steht Ihnen dabei  
gerne zur Verfügung.
Alle Arbeiten wie auch die abschließenden Tests werden  
dabei nach unseren hohen Qualitätsstandards ausgeführt  
und dokumentiert.

Wir bieten Ihnen:
t �Montagen und Inbetriebnahmen
t �Unterstützung und Beratung bei der Ersatzteilauswahl im  

Vorfeld von Stillständen
t �Reparaturen, Wartungen und komplette Überholungen in  

unserem Werk oder vor Ort
t �Unterstützung Ihrer eigenen Instandhaltungsgruppe vor Ort
t �Kompetente technische Beratung und Einbau neuer Tech-

nologien in bestehende Armaturen 
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